
PRONTO® Direct 
以迅捷、极具成本效益的方式订购并配置世界级赫斯基热流道

大获成功、深受青睐的PRONTO®热流道和分流板系统产品线荣耀升级。现在，随着PRONTO® 
Direct的推出，您可以通过当地的赫斯基团队轻松订购我们可配置性极强的PRONTO®分流板系
统，成本降低20％，交期缩短2周。PRONTO® Direct热流道提供可完全配置的分流板和喷嘴组件，
成就卓越性能、极致灵活和非凡价值。

配置配置
PRONTO® Direct完美适用于各种
应用。只需简短几步即可快速配
置。

快速到货快速到货
发货时间比传统热流道缩短2周。
立即（在线）订购，可在24小时内获
得3D工程模型。

花费减少花费减少
相比线下购买的正价PRONTO®热流
道，费用节省高达20%，品质始终如
一。
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快速指南: PRONTO® Direct vs. PRONTO®
PRONTO® Direct是否适合您的应用？以下是PRONTO® Direct的一些关键规格，以及它们与我们现有PRONTO®系列的横向对
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点数
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HT-D HTD-Cap TS VG VX VX (超震荡)TS (超震荡)

热点式 阀针式浇口

浇口样式

PRONTO® Direct

(大部分浇口样式)

U1000U750U500U350U250

喷嘴尺寸

PRONTO®

PRONTO® Direct
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为何选择 PRONTO® Direct?
PRONTO® Direct是实现汽车、消费电子产品、包装和个人护理等市场中各种应用的完美解决方案。

高效订购高效订购
通过我们的销售团队下单，您将在24小时内
收到3D工程模型。

更快上市更快上市
PRONTO® Direct的交期更短，是快速原型设
计和缩短产品上市时间的理想之选。

最大化您的价值最大化您的价值
极具竞争力的价格，助力客户获得更高的投
资回报率。

设计优化设计优化
图纸交付周期缩减，有效加速模具设计过
程。

风险更小风险更小
PRONTO® Direct确保品质如一，符合赫斯基标
准，防漏保证，质保完整。

部件一致性更高部件一致性更高
每个系统都经过预先验证，以确保热均匀
性。

尝试订购 PRONTO® Direct
PRONTO® Direct在线订购目前开放给我们的部分客户。

敬请联络并申请我们的Beta计划，开启您的成本集约之旅！

联系我们 »

PRONTO® Direct 快速简便
PRONTO® Direct 是实现汽车、消费电子产品、包装和个人护理等市场中各种应用的完美解决方
案。

查看详细规格，了
解PRONTO® Direct
是否适合您的应
用。

 
联系销售代表以确
认您的详细需求并
下单。

 
自动化的技术审查
和设计工具确保产
品充分优化、高度客
制化。

3D工程模型在24小
时内交付。

您的PRONTO® 
Direct系统在两周
内发货。
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PRONTO® Direct PRONTO®
 可用    |     可选    |     不可用

应
用

市场 全部 全部

树脂
最标准的、非填充、非腐蚀性树脂：ABS、ABS + PA6、ABS + PA66、PA6、PA66、PP、PP + 

PA6、PP + PE、PS、PE、HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、TPE、TPE + PP、PBT、ABS + PBT和一些
其他的常用填充树脂

大多数树脂产品系列

填充剂 最常见的填充剂4 最常见的填充剂

填充剂 % < 35%4 不受限1

具有腐蚀性  

最大压力 最大部件填充压力：16 000 PSI 

最高温度 模具为80˚C，熔体为290˚C 

技术审查/批准  

配
置

系统类型/包括模板 仅限分流板系统 分流板系统和热流道系统（含模板）

点数 # 1,2 & 4 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32

喷嘴尺寸 U350 & U500 & U750 U250 - U1000

浇口样式 仅限主要的标准浇口样式，Ultra Helix除外 大多数浇口样式

L-Dim最小值和最大值 相同

多L-Dim  

长度测量
L-Dim 

大约为BL-Dim
L-Dim

BL-Dim

最小点数 相同

最大点数 相同

最小间距 相同

间距补偿  

活塞式样 LX, EX, EMI SX, LX, EX, EEX, EMI

阀杆关闭 锥拔/柱塞 锥拔柱塞

阀杆 已完备 已完备

注
道
衬

套

注道孔口直径 4mm, 6.35mm, 8mm,11.5mm 定制1

机器接口 (SR) 平板, 10mm, 12.7mm, 15.5mm, 19.05mm,20mm, 40mm 定制1

电
气
配

置

钣金电源适配器盒  

电气接头针脚  6, 16, 24, 25, 32, 48

锁存器  双锁、单锁

接线次序 嘴头/分流板/浇道 定制1

区域减少请求  

喷嘴加热器通过分流板腔接线  

配
件

定位环  

项目铭牌  

电气铭牌  

等距铭牌  

操作手册  

加热器拆卸工具  

接线夹  

线夹  

零备件  

其
他

分流板腔  

接线槽  

赫斯基安装 3D2  

工程变更 受限3 

附注附注
1. 需要技术审查和批准
2. 包括
   a).水和空气管线
   b).在2块热流道模板之间旋转;
   c).铭牌安装
   d).遵循赫斯基标准的电气箱（如适用）

请循环利用。 20-125   

完整规格


